
Moteur pas 
à pas hybride 
intelligent 
avec codeur intégré à fort
rapport coût-effi  cacité

from mind to motion

Fonctions
Système complet avec moteur et codeur 
rotatif magnétique intégré :
• Capteur de position sans contact
• Résolution du codeur jusqu’à 16384 points 
 (points par tour)
• Retour de position à l’utilisateur
• 3 Canaux A / B et d’index  
• Conception compacte

Compatible avec tous les moteurs pas à pas 
hybride Sonceboz Nema 17-23 : séries 6540 
et 6600 - se référer aux fi ches 
techniques sur www.sonceboz.com

Température d’exploitation : [-40°C; +110°C]

Avantages
Permet  une détection permanente et précise de l’angle

Une solution économique  due au fort niveau d’intégration 
des composants : moins de câblage

Sans entretien car robuste et durée de vie importante : 
pas d’optique

Compact : >20% de réduction de taille par rapport à la 
solution codeur optique

Haute résistance aux environnements diffi  ciles

Plus de 20% de 
réduction de taille ! *

comparé à un codeur optique.
Vue d’un moteur 6600 Series.

*

La conception, le développement et la production de systèmes mécatroniques 
d’entraînement pour les plus grands équipementiers et constructeurs mondiaux 
constituent notre métier de base. Grâce à notre stratégie d’innovation, les nouvelles 
solutions technologiques proposées contribuent à l’abaissement de la consommation, 
à l’amélioration de l’impact écologique ainsi qu’à l’accroissement de la sécurité.
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